
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
. ��Два теплообменника – возможность подключения к отопительному 

котлу или системесолнечных коллекторов
. ��Подходит для всех типов бытовых котлов, совместим с солярными 

установками
. ��Electric Kit – «сухой» стеатитовый нагревательный элемент (опция)
. ��Оптимизированная изоляция высокой плотности

Бойлеры комбинированного нагрева

Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками с воз-
можностью подключения к различным типам систем отопления

Бойлер косвенного нагрева Подходящий комплект  
нагревательных элементов

Артикул Полное наименование Артикул Наименование

886074 Водонагреватель косвенного нагрева ATLANTIC 200 HSK 800305 ATL 200L DOUBLE COIL HRK 
1.8KW KIT

896225 Водонагреватель косвенного нагрева ATLANTIC 300 HSK 800306 ATL 300L DOUBLE COIL HRK 
2.4KW KIT 

веб-страница

Diamond- 
quality эмаль

Double Coil Indirect  
and Combi Steatite

Страница 1 из 2

Гарантия 
на бак  

«Сухой» стеатитовый ТЭН 
не контактирует с водой, 

не перегревается. 
Обеспечивает быстрый 
равномерный нагрев 

и экономию 
электроэнергии



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Indirect and Combi Steatite

ОБЪЕМ
 (л)

МОЩНОСТЬ 
ТЭНа (Вт)

ТИП ТЭНа
MAX РАБОЧЕЕ 

ДАВЛЕНИЕ 
(бар)

MAX 
ТЕМПЕРАТУРА 

ТЕПЛОНО- 
СИТЕЛЯ (°С)

ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

ПЛОЩАДЬ 
(м2)

МОЩНОСТЬ  
ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ 

90 °С И 2 м3/ч (кВт)

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ  
В ТЕПЛООБМЕННИКЕ 

(мбар)

ОБЪЕМ ТЕПЛОО-
БМЕННИКА (л)

РАБОЧЕЕ  
ДАВЛЕНИЕ (бар)

200 1800
Стеатитовый 6 85

0,9 28 25 4,5 6

300 2400 1,05 34 30 5,1 6

ОБЪЕМ 
(л)

ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ КОТЛУ

ПЛОЩАДЬ (м2)
МОЩНОСТЬ  

ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ 
90 °С И 2 м3/ч (кВт)

ОБЪЕМ  
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

(л)

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ  
В ТЕПЛООБМЕННИКЕ 

(мбар)

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

(бар)

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

(бар)

ВРЕМЯ НАГРЕВА  
ДО Δt = 50 °С

200 0,66 25,6 4,2 30 6 9 20

300 0,66 25,6 4,2 30 6 9 26
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
моделей для напольного монтажа

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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