
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
.   Сверхточный электронный термостат обеспечивает до 15 % эконо-
мии электроэнергии

.   Быстрый нагрев благодаря эффективному и равномерному 
распространению тепла от передней панели прибора

.   Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, 
долговечный

.   Не пересушивает воздух, не сжигает кислород

.   Можно устанавливать в ванных комнатах: класс защиты от прямо-
го попадания брызг IP 24

.   Оснащен датчиком падения и автоматической защитой от перегрева
Комплектация: инструкция, кронштейн, кабель с вилкой

Электрические конвекторы

Atlantic F119 Design
Надежные, стильные HD-панели с удобным блоком 
управления и электронным термостатом.

Артикул Полное наименование

500067 Atlantic F119 CMG TLC/M2 500W

500072 Atlantic F119 CMG TLC/M2 1000W

500073 Atlantic F119 CMG TLC/M2 1500W

500076 Atlantic F119 CMG TLC/M2 2000W

500078 Atlantic F119 CMG TLC/M2 2500W
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F119 Design 500 W 500 5 461 х 391 х 114 122 3,6

F119 Design 1000 W 1000 10 461 х 465 х 114 196 4,2

F119 Design 1500 W 1500 15 461 х 613 х 114 344 5,2

F119 Design 2000 W 2000 20 461 х 761 х 114 492 6,2

F119 Design 2500 W 2500 25 461 х 909 х 114 640 7,2

Быстрый 
нагрев

Максимальная 
безопасность

Гарантия 

Комфортный
микроклимат

Защита 
от пыли

Энерго-
сбережение


